
Como Fazer o Pedido

Cada analisador inclui um kit de instalação, um suprimento mensal
de reagentes, um kit de manutenção, um kit de condicionamento de
amostras, um manual ilustrado e um cartão de referência rápida.
Cabos de energia devem ser pedidos separadamente.

51006-10 APA 6000  Analisador de Cobre de Faixa Baixa,
0.05 a 2.0 mg/L, com AquaTrend®

51005-10 APA 6000  Analisador de Cobre de Faixa Alta,
1.0 a 10.0 mg/L, com AquaTrend®

ACESSÓRIOS

Cobre de Faixa Baixa NOTA: ambos os conjuntos são exigidos para operação.
60016-00 Conjunto de Reagentes de Cobre

60017-00 Conjunto de Padrão Cobre de Faixa Baixa

Cobre de Faixa Alta NOTA: ambos os conjuntos são exigidos para operação.
60016-00 Conjunto de Reagentes de Cobre

60018-00 Conjunto de Padrão Cobre de Faixa Alta

51068-00 Kit de acondicionamento de amostras Air Flush

51339-00 Sistema de Micro Filtro APA 6000, 115 V

51339-01 Sistema de Micro Filtro APA 6000, 230 V

46306-00 Kit de cabo de energia, 120 Vac

46308-00 Kit de cabo de energia, 240 Vac

Análise de cobre
colorimétrica.
• Disponível em duas faixas:

faixa baixa (0.05 a 2.00 mg/L) e

faixa alta (1.0 a 10 mg/L)

• Operação contínua de até 30 dias, sem assistência

• Auto-calibração, auto-diagnóstico, manutenção
mínima

• Facilmente conectado em rede via AquaT rend ®

Network da Hach usando o protocolo LonW orks ®

Monitoramento de Cobre Confiável e Contínuo
Para qualquer tipo de indústria em que o monitoramento de cobre seja
importante, o Analisador de Cobre APA 6000 é uma opção ideal para
segurança completa e economia a longo prazo. Usando o método de
colorimetria cuprethol, o APA 6000 avalia o cobre dissolvido com
precisão de laboratório—a cada quatro minutos, 24 horas por dia. Apenas
com alguns minutos de atenção com colocação de reagentes a cada 30
dias, o Analisador de Cobre APA 6000 oferece operação contínua,
confiável e a baixo custo.

Análise Automática de 2 Amostras,
Conveniência de Amostra Manuais

O Analisador de Cobre APA 6000 da Hach pode monitorar, como opção, até
dois fluxos de amostras separadas com um kit de sequenciamento de amostra
adicional. O analisador também permite a retirada de amostras manuais
periódicas sem a interrupção do fluxo de amostra. Uma porta facilmente
acessível permite a você introduzir amostras manuais. Usando a mesma
porta, você pode verificar a precisão do APA 6000 com uma inclusão de
padrão conhecido. O manual de instrumentos também oferece procedimentos
de método de bancada para correlação usando reagentes APA.

Faixas
Faixa Baixa: 0.05 a 2.0 mg/L como Cu2+

Faixa Alta: 1.0 a 10.0 mg/L como Cu2+

Precisão
Faixa Baixa: ±5% ou ±0.03 mg/L, o que for
maior

Faixa Alta: ±5% ou ±0.05 mg/L, o que for
maior

Resolução
0.01 ppm

Repetibilidade
±3% de leitura ou ±0.03 mg/L, o que for
maior

Método de Análise 
Colorimétrico, cuprethol

Tempo de Ciclo
4.0 minutos (avg.)

Display
Exibe dados de cobre (Cu2+) formato não
numérico e gráfico

Vazão
20 a 1.000 mL/min. no máximo em filtro de
condicionamento de água básico;

6 mL/min. no máximo, filtrado em 22 µ ou
menos em bloco de entrada de amostra

Temperatura de Amostra
5 a 50°C, 95% RH sem condensação

Pressão de Entrada
2.5 a 100 psig em filtro de
condicionamento de água básico; 0.5 a 30
psig em bloco de entrada de amostra

Uso de Reagente
1 litro por mês por reagente

Ciclo de Calibração
Selecionado pelo usuário, duas vezes por
dia a semanal, aprox. 35 min. por ciclo

Amostra Manual
Temperatura: 5 a 50°C

Volume: 100 mL no mínimo; filtrada em 22
µm ou mais

Alarmes
Dois relés de alarme SPDT incluídos; total
de até 14 relés de alarme programáveis
(com Módulos de Saída de Sinal opcionais)

Saídas

Duas saídas 4-20 mA incluídas; total de até
14 saídas programáveis 4-20 mA (com
Módulos Opcionais de Sinal de Saída e de
Alimentação) com até quatro loops de
Controle PID

Conectividade de Rede
Rede AquaTrend™, usando o protocolo
Lonworks®

Compatibilidade
Padrões de segurança UL, CSA e EIC ,
FCC e certificação, padrões RFI europeus,
padrões europeus EMI 

Alimentação
95-240 Vac, 50/60 Hz

Gabinete
NEMA 4X (interno) e IEC 529 (IP66),
plástico ABS, com provisão para purgação
de ar; painel-, bancada superior- ou
montado em parede (suportes incluídos)

Dimensões Físicas 
21 polegadas de altura, 25 polegadas de
largura, 21 polegadas de profundidade (522
x 627 x 527 mm)

Peso
56 lbs. (25.5 kg)

*Sujeito a alterações sem notificação.

Especificações*

Cobre

Analisador de Cobre APA 6000™ (Faixa Baixa 0.05-2.0 mg/L, Faixa Alta 1.0-10.0 mg/L) 

Tel (+5521) 3575-3700    
consulta@use.com.br

www .use.com.br
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