
• Economiza tempo e dinheiro ao otimizar a extração de lodo

• Sistema de autolimpeza: previne medições incorretas

• Manutenção esporádica

• Controlado por microprocessador: autodiagnóstico e
operação automática

• Realiza medição tanto da profundidade quando da altura
do lodo

• Display gráfico do perfil

Monitoramento Ultra-sônico 
Contínuo de Nível de Lodo
O Monitor de Nível de Lodo OptiQuant™ da Hach mede de forma contínua

o nível de lodo na primeira  e última fases de sedimentação  do tratamento
do abastecimento de água. Este instrumento auxilia operadores de fábrica

na especificação de características de sedimentação e no gerenciamento do
volume de recirculação de lodo de maneira eficiente. Um monitoramento

preciso e contínuo do nível de lodo permite que operadores otimizem a
extração do lodo de recirculação, façam a compensação de variações

normais rotineiras, corrijam condições anormais e monitorem a camada
separadora no pré-adensador.

Mais importante: ele pode fornecer um aviso prévio de sobrecarga no

estágio de sedimentação final e uma oportunidade de implementar medidas
preventivas imediatamente.

Aplicações
Projetado para aplicações rígidas em processos de tratamento de
abastecimento de água, o Monitor de Nível de Lodo OptiQuant™ da Hach

fornece medição contínua e precisa dos níveis de lodo. Sua sonda de
autolimpeza é apropriada para utilização em tanques de permanência e sua
fase de tratamento de lodo (engrossador), tanto de sólidos quando fluidos,

possui interface de monitoramento.

Princípio Operacional
O Monitor de Nível de Lodo OptiQuant™ da Hach utiliza um pulso ultra-

sônico que fornece uma medição precisa. Medições da altura e
profundidade da camada de lodo baseiam-se no tempo gasto pelo eco

ultra-sônico para retornar à sonda.

Como Fazer o Pedido

MONITOR DE NÍVEL DE LODO E SONDA

57308-00 Monitor de Nível de Lodo 115 Vac

57308-01 Monitor de Nível de Lodo 230 Vac

SONDA INDIVIDUAL

LXV276.54 Sonda, Monitor de Nível de Sonda

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

57340-00 Kit de Instalação de Ponto Fixo
(para instalação do controlador e sonda em um local fixo)

57371-00 Kit de Instalação de Ponto Pivô (para instalação do controlador
e sonda em montagem pivô para clarificadores com leitores)

LZX414.00.21000 Montagem Pivô

LZX328 Limpadores, somente sobressalentes, pkg de 5

ANALISADOR OPTIQUANT

57370-00 CD-ROM com Software OptiQuant OPC

57378-00 Kit de Adaptadores RS-485 para OptiQuant

ACESSÓRIOS DE CABOS

LZX369 Extensão de cabo, 12 m (39,4 pés)

Monitoramento do Nível de Lodo

Monitor de Nível de Lodo OptiQuant™

Medição confiável da camada de lodo

Princípio de Medição
Medição Ultra-sônica

Alcance
.7' - 20' (0,2 – 6,0 m)

Resolução
1,2" (0,03m)

Intervalo de Medição
10 segundos (ajustável)

Calibração
Calibrado de fábrica

Intervalo de Serviço
6 meses

Saída
0-20/4-20 mA, máx. 500 Ohms

2 contatos: 1 mínimo e

1 máximo, 24 Vac, 2 A

Temperatura de operação
Sonda: 35 a 140°F (2 a 40°C)

Controlador: -25 a 140°F (-10 a 40°C)

Fornecimento de Energia
115 Vac ± 10%, 50/60 Hz,

14 VA, 24 Vac, ou DC ± 25% 800 mA

230 Vac ± 10%, 50/60 Hz,

14 VA, 24 Vac, ou DC ± 25% 800 mA

Dimensões
Controlador: 12 x 11,25 x 3,75"

(306 x 286 x 93 mm)

Sonda: 4 x 4,75" (100 x 120 mm)

Peso
Controlador: 3,5 kg. (7,7 lbs.)

Sonda: 2,0 kg. (4,4 lbs.)

*Sujeito a alteração sem notificação.

Especificações*
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