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Instrumento D4500

• Informa o DO2 em ppb ou ppm

• Capacidade para vários idiomas

• Calibração simplificada

• Com várias saídas e relés

Sensor de Oxigênio Dissolvido 

• Faixa de sensibilidade atende a todas as necessidades, 
de níveis de rastreamento a super saturação

• Desenho polarográfico com três eletrodos

• O desenho do eletrodo com anel de proteção melhora 
a velocidade da resposta e diminui as interferências

• Caixa NEMA 4 /IP 68 P resiste a produtos
químicos perigosos

• Instalado em linha para controle do processo ou na câmara 
de fluxo para medição pontual

O Analisador de Oxigênio Dissolvido D4500 com todos os recursos, é compacto,

simples de ser instalado e fácil de ser utilizado. Uma interface amigável ao usuário

oferece opções de saída, calibração e exibição de fácil ajuste.

O desenho do sensor polarográfico patenteado da Orbisphere® tem sua performance

provado sempre que a informação sobre o Oxigênio Dissolvido é importante. É

totalmente compatível com as câmaras de fluxo Orbisphere® existentes e com os

dispositivos de acesso do processo. Com a tampa de proteção presa, o sensor atinge um

período de serviço de até um ano.

Tecnologia do Sistema
O sensor de Oxigênio Dissolvido possui dois eletrodos de metais nobres imersos em uma

solução eletrolítica, separados por uma membrana permeável a gás da amostra de interesse.

Também possui um eletrodo de anel de proteção ao redor do eletrodo ativo para proteger

contra a influência de outros gases e melhorar a estabilidade. O potencial elétrico é aplicado

entre os eletrodos para reduzir qualquer oxigênio que seja direcionado através da membrana

por um gradiente de pressão parcial. O resultado é uma corrente proporcional que é medida,

exibida e convertida para saídas analógica e digital pelo analisador.

Para minimizar completamente a manutenção e os custos associados, o sensor pode ter

uma parte do programa de performance Orbisphere, que oferece uma substituição

noturna sempre que um sensor novo for necessário.

Precisão
±1% de leitura ou ±1.5 ppb,o que for maior

Sensibilidade
±0.5% por mês, não cumulativo

Velocidade de Resposta
90% em aproximadamente 30 segundos

Faixa de Medição
0 a 80 ppm

Faixa de Temperatura Compensada
0 a 50°C

Display
LCD com matriz de pontos de luz de fundo

Relés
Quatro de pólo único, curso duplo

Saídas
Duas isoladas 0/4 –20 mA (ajustada pelo usuário)
e RS-232

Compensação de Temperatura
Automática, 0 a 50°C (32 a 122°F)

Alimentação
105 a 250 Vac, 50 a 60 Hz.

Imunidade EMI/RFI
Compatível com CE

Gabinete
1/2 DIN NEMA 4X com equipamento para
montagem de painel, superfície e tubulação

Espessura da Membrana
25 mícrons

Exigência de Fluxo, ideal
100 mL/min a Câmara de fluxo modelo 32001

Pressão Máxima
290 psi (20 bar)

Peso
1.8 kg (3.94 lbs.)

*Sujeito a alteração em notificação anterior.

Especificações*

Oxigênio Dissolvido, PPB

Analisador e Sensor de  Oxigênio Dissolvido D4500 

Como Fazer o Pedido

D4500-SYS-R Instrumento D4500 e Sensor com Kit de Recarga

D4500-SYS-SS Instrumento D4500 e Sensor com Serviço de 1 ano para o Sensor

Simplicidade e desempenho DO2

VNO O!
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